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,1 デジタルフォトフレーム 
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キーホルダーと U64 枚の写真を持ち歩ける超小型デジタルフォトフレーム。 
PFS-AT 150シリーズ 

デジタルフオトフレーム 


オープン価格 
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特長•仕様 
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•好きな画像を入れて持ち運べるデジタルフオトフレームです。 
•時計やカレンダー表示も可能です。 


PFS-AT150BK 

(ブラック） 
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画面サイズ 

1 .44 インチ 

発色数 

約65,000色 

画面解像度 

128 X 1 28ドット 

対応画像形式 

JPEG/BMP 

インターフェース 

USB Ver .1.1 準拠 

内蔵メモリ 

512 KB 

最大國保存数 

64枚 

連続動作時間 

4時間 

充電時間 

120分 

電 源 

内蔵リチウムイオン電池 ( USB 充電） 

対応機種 as 

各社 DOS / V パソコン 'NEC PC 98- NX シリーズ 

Windows Vista . XP ※ USB ポート ( A コネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。 

サイズ•重量 

W 45 XD 14 XH 60 mm •約 32 g 

ケーブル長 

1 m(±l Omm ) 

パッケ-ジサイズ 

W 450 XD 30 XH 170 mm 



WEB カメラセツ 



超小型 & 卷取リケーブルの簡単接続 PC カメラ。 
CMS-V29SET シリーズ各¥4,704(税抜き ¥4,480) 

WEB カメラセツト 




特長•仕様 
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•コンパクト&卷取りケーブル式なので、持ち運びに便利です。 

• USB ビデオクラス対応なので、パソコンに接続するだけで動作します。 

※インターネツト接続の際にルーター、フアイヤーウォールをご使用の場合、ビデオチヤツトなどのインター 
ネットを利用した機能が使用できない場合があります。 


<カメラ> 


センサー 

CMOS 130万画素(記録画素数） 

ビデオ解像度 

最大1280 XI 024 

フォーカス 

固定 

レンズ 

F 2.8 

絞り•明るさ•コントラスト 

自動調整 

最短接写距離 

8 cm 

ホワイトパランス 

自動調整 

フレームレート 

1 280 X 1 024 ( SXGA ) 最大 30 fps 

最低照度 

20 Lux 以上 

インターフェース 

USB 仕様 Ver . 2.0準拠 ( A タイプ コネ クタオス） 

消費電力 

最大120 mA 

サイズ•重量 

カメラ: W 43 XD 22 XH 29 mm - 30 g 

ケーブル長 

0.75 m 

付属品 

ヘッドセッ ト、 取扱説明書 

対応0 S 

Windows 7. Vista . XP ( SP 2 以降） 

パッケ-ジサイズ 

W 1 36.7 XD 30 XH 193.8 mm 


く ヘッドセット > ヘッドホン部_ く ヘッドセツト > マイク□ホン部 


形 式 

ダイナミック型(ステレオ） 

形 式 

コンデンサータイプ 

インピーダンス 

32 G 

周波数特性 

50〜16,000 Hz 

最大入力 

15 mW 

インピーダンス 

ハイインピーダンス 

プラグ形状 

3.5 mm ステレオミニプラグ 

プラグ形状 

3.5 mm ステレオミニプラグ 

ケーブル長 

約 1.8 m 

ケーブル長 

約 1.8 m 


※弊社では USB カメラ本体のみをサポートしています。 Skype や Yahoo ! メッセンジャーや Windows 
Messenger などのビデオチヤツトソフトウェアのサポートは一切行つてしほせん。 


スピーカー 
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ディスプレイ下の空いたスペースにすっきり設置できるサウンドバースピーカー。 

MM-SPSBA1 ¥4,179_ き ¥3 _ 

USB 電源サウンド バースピーカー 
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通常 



<側面> 
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奥行ぎ 60 mm 


:: 閫!_ 



特長•仕様 




•左右のステレオスピーカーが一体化した形状なので接続も簡単です。 
• USB ポートから電源を供給するのでコンセント周りが煩雑になりません。 
•テレビ近ぐこ置いても影響がでない防磁型です。 

•アンプ内蔵なので、 MP 3 プレーヤーの出力端子やパソコンの音声出力端 
子につなぐだけで音楽を楽しめます。 


オプションスタンド付きで、様々な 
ディスプレイスタンド形状に対応 


実用最大出力 

2.4 W (1.2 W +1.2 W ) 

周波数特性 

200 Hz 〜 20 KHZ 

スピーカー 形式 

パスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計） 

スピ-力-サイズ 

1 .6 X 3.3 インチ(直径 40.5 X 84 mm ) 

口-ド インピ-ダンス 

4 G 

入力端子 

ステレオミニプラグ (03.5 mm ) 

電 源 

USB ポー トより 供給 ( DC 5 V / 500 mA ) 

サイズ•重量 

W 400 XD 60 XH 72 mm • 61 Og 

ケーブル長 

パソコン接続ケーブル/約1 .3 m 、 USB 電源ケーブル/約1 .3 m 

付属品 

取扱説明書(保証書）•オプションスタンド(脚) X 2 

パッケ-ジサイズ 

W 447 XD 97 XH 100 mm 


最新の情報は弊社 WEB サイトで！ ►►► http://www.sanwa.co.jp/ 


サンワサプライ株式会社 





































































































